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Vecchio Vedeggio

Corsia pedonale (linea 6.19,
linea gialla continua e linee
oblique gialle);
larghezza = 1,0 m ca.
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INTERVENTI

Per la completa sistemazione della via è necessario procedere con la demarcazione di una corsia pedonale unilaterale 
(art. 77 dell'OSStr) lato fiume, da via Lugano fino all'aeroporto. Corsia pedonale con larghezza di 1,50 m, salvo in 
corrispondenza dei restringimenti della carreggiata stradale dove, in deroga alle linee guida cantonali, la larghezza è 
da ridursi fino a circa 1,00 m. Questo consente di mantenere sempre un calibro stradale di almeno 2,75 m, che 
garantisce il passaggio di un veicolo leggero a 30 km/h secondo la norma VSS 40201 senza invadere la corsia 
riservata ai pedoni. Dove l'incrocio tra due veicoli è possibile, la corsia pedonale può essere invasa puntualmente.

SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE ATTUALE E DI PROGETTO
PLANIMETRIA

MODERAZIONE DEL TRAFFICO
PROGETTO DEFINITIVO

LEGENDA

Segnaletica verticale esistente da mantenere

Segnaletica verticale da eliminare

Segnaletica orizzontale esistente da mantenere

Segnaletica verticale di progetto

Segnaletica orizzontale di progetto

Segnaletica verticale per biciclette

Segnaletica orizzontale da eliminare

Limite effettivo carreggiata

Ingresso/uscita mappale privato
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