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MODERAZIONE DEL TRAFFICO E INTRODUZIONE ZONA 30
PROGETTO DEFINITIVO

Divisione

SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE ATTUALE E DI PROGETTO

ZONA ZONA ! /i
‘ X
&y
= PLANIMETRIA A <
N. piano corrisp. Scala 1:500 Data 09.06.2021 Disegnato LM
N. lista ferri Formato 63x30 cm Ultima modifica  19.09.2023 Controllato - “L 1
7 < - 1y Y

Piano

t ~ )
®© [
c ]
k=) :
[0) ]
o
Via Pestariso 5 CH-6982 Agno +41 91 605 64 59 _cg
Via dei Pioppi 10 CH-6616 Losone +41 91859 00 35 ®
5 N
INTERVENTI X
. . N . . . . . . . o e . . . . . &)
Via Molino della Bolla e zona a traffico limitato, con eccezioni per servizio a domicilio e autorizzazione del Municipio.
Il progetto prevede l'introduzione della Zona 30 su tutta la via. Sul lato nord della via sara demarcata una fascia Cartelli singoli zona a 4
pedonale con larghezza totale di 1,40/1,50 m e con tinteggio in base alla normativa VSS 40214 per assicurare ai traffico limitato Zona traffico limitato esistente pedonale N
pedoni uno spazio apposito nella carreggiata. Vista la larghezza insufficiente della strada in alcuni punti, la fascia esistenti da eliminare Eccezioni: ' | 7/ P
pedonale non potra essere conforme alla normativa (larghezza almeno di 1,0 m ca.). Anche il calibro minimo per il servizio a.domicilio e con | S
passaggio di un veicolo pesante a 30 km/h sara inferiore a quanto prescritto dalla norma VSS 40201 (3,55 m) con autorizzazione del Municipio . | S ,
larghezza minima di 3 m ca.. Non verranno posati paletti flessibili causa i numerosi accessi. Integrazione cartelli singoﬁ nel SegnaIetlc[:)airzgot;]'glfﬁggéoﬁ_%inzgz:/'gfgL‘ o
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Con la demarcazione del segnale "biciclette" questa strada sara inserita in una rete comunale di vie ciclabili in cui ; Serqcca/Blogglo (come da esempio a Iat(_)).
) - \ . . . RN . Cortaillod  9km Distanza in km solo per direz. Lugano e Bioggio.
I'automobilista dovra prestare maggior attenzione agli utenti piu deboli della strada. 3D Colombier s Da posizionare su nuovo palo
In corrispondenza dell'incrocio con Strada Regina, la larghezza della corsia ciclabile verra ridotta a 1,0 ml in deroga al .
valore previsto di 1,25 ml (Infrastrutture per biciclette - Schede tecniche, giugno 2013).
Siinvita il Comune a verificare gli aventi dritto al passaggio su questa via e il numero delle autorizzazioni rilasciate.
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