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Demarcazione tre
nuovi stalli "blu"

Contenitore
interrato: RSU

30

2,5

5,0

Via Campagna

6,4

1,0

3,6

Fascia colorata alle
entrate/uscite di colore
rosso

1,0

3,6

MiKron SA - Agno

Scuola media di Agno

Nuova passerella
pedonale-ciclabile
di collegamento tra
Agno e Bioggio

Via Campagna
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Corsia per biciclette (linea
gialla tratteggiata secondo
VSS 40850)

Segnaletica per biciclette (2x cartello
4.50.1). Direzione Lugano/Lido Agno/FLP e
Serocca/Bioggio (come da esempio a lato)
Da posizionare su palo esistente.

Via Pestariso 5    
Via dei Pioppi 10

CH-6982 Agno
CH-6616 Losone

+41 91 605 64 59    
+41 91 859 00 35
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Formato 63x30 cm

Studio d'ingegneria civile e ambientale SIA
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COMUNE DI AGNO
Piazza Colonnello Vicari 1
6982 Agno

INTERVENTI

Via Campagna è una strada molto trafficata anche da mezzi pesanti dove il Comune ha già apportato interventi di 
moderazione con la formazione di alcune aiuole stradali, poste alternativamente ai bordi della carreggiata. Il tratto di 
strada dopo l'incrocio con Via Ginnasio è altrettanto frequentato causa presenza di varie aziende oltre che della 
scuola media di Agno.
Il progetto prevede l'introduzione della Zona 30 lungo tutta la via comunale e la demarcazione di tre stalli zona blu in 
prossimità del cassonetto interrato RSU dell'Ecocentro lungo la parte Sud della via. Per la tratta Nord, oltre l'incrocio 
con Via Ginnasio, vista la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale che collega i comuni di Agno e Bioggio si 
prevede la demarcazione di una corsia ciclabile su entrambi i lati nonostate il calibro minimo di 4,5 ml (Infrastrutture 
per biciclette - Schede tecniche, giugno 2013) non sia rispettato per tutta la lunghezza della strada. Il nuovo calibro 
stradale sarà sufficiente al passaggio di un veicolo pesante a 30 km/h secondo quanto prescritto dalla norma VSS 
40201 (3,55 m). Per permettere  l'incrocio in sicurezza tra un'auto o un camion e una bicicletta lungo quasi tutta la 
strada, anche la larghezza della corsia ciclabile verrà ridotta a 1,0 ml in deroga al valore previsto di 1,25 ml 
(Infrastrutture per biciclette - Schede tecniche, giugno 2013 ).
Con la demarcazione del segnale "biciclette" questa strada, sarà inserita in una rete comunale di vie ciclabili in cui 
l'automobilista dovrà prestare maggior attenzione agli utenti più deboli della strada. La demarcazione della corsia 
ciclabile sarà con una linea tratteggiata (VSS 40850) per permettere l'invasione puntuale in caso di necessità.
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LEGENDA

Segnaletica verticale esistente da mantenere

Segnaletica verticale da eliminare

Segnaletica orizzontale esistente da mantenere

Segnaletica verticale di progetto

Segnaletica orizzontale di progetto

Segnaletica verticale per biciclette

Segnaletica orizzontale da eliminare

Limite effettivo carreggiata

Ingresso/uscita mappale privato


