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Via Ginnasio

MiKron SA - Agno

Scuola media di Agno

Dosso esistente da
mantenere, eliminare
passaggio pedonale

Dosso
esistente da

mantenere

Passaggi pedonali
da mantenere e
demarcare in giallo
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Smussamento dosso + rimozione
controllata delle bordure e riposa a lato
per ampliamento sede stradale per
facilitare il passaggio delle biciclette

Fasce laterali a bordo
carreggiata e di
arresto da eliminare

Segnaletica per biciclette (2x cartello
4.50.1). Direzione Lugano/Lido Agno/FLP e
Serocca/Bioggio (come da esempio a lato)

Da posizionare su nuovo palo.

Corsia per biciclette (linea
gialla tratteggiata secondo
VSS 40850)

Segnaletica per biciclette.
(2x cartello 4.51.2).

Smussamento dosso +
rimozione controllata
delle bordure e riposa a
lato per ampliamento
sede stradale per
facilitare il passaggio
delle biciclette

30

Contenitori
seminterrati:
RSU + carta
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Fascia colorata in
corrispondenza incroci
di colore rosso
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Segnaletica per biciclette (1x cartello
4.50.5). Direzione Lugano/Lido Agno/FLP
e Bioggio FLP (come da esempio a lato).
Da posizionare su palo esistente.

Segnaletica per biciclette (1x cartello
4.50.5). Direzione Bioggio FLP e Bioggio
(come da esempio a lato).
Da posizionare su nuovo palo.

PLANIMETRIA 1:500

VIA GINNASIO

Disposizione tipo
segnaletica prevista
su nuovo totem
(fronte) - Totem da
realizzarsi come
esistenti su Via
Sasselli e nucleo

Via Pestariso 5    
Via dei Pioppi 10

CH-6982 Agno
CH-6616 Losone

+41 91 605 64 59    
+41 91 859 00 35

VIA GINNASIO1872-27
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Formato 105x30 cm

Studio d'ingegneria civile e ambientale SIA

BLOCH
ROUSSETTE
CASALE

SA

COMUNE DI AGNO
Piazza Colonnello Vicari 1
6982 Agno

INTERVENTI

Via Ginnasio è una strada comunale con un elevato flusso pedonale vista la presenza della scuola media di Agno, 
della stazione ferroviaria FLP e di numerose ditte e aziende. Attualmente sono già stati effettuati interventi di 
moderazione del traffico con l'installazione di due rotture verticali e la demarcazione di fasce laterali a bordo 
carreggiata allo scopo di restringere otticamente il campo stradale (in base alla norma VSS 40214).
Il progetto prevede l'introduzione della Zona 30 su tutta la via e con la demarcazione della corsia ciclabile solo in 
salita e in corrispondenza delle curve questa strada, molto utilizzata anche da pedoni e scolari, sarà inserita in una 
rete comunale di vie ciclabili in cui l'automobilista dovrà prestare maggior attenzione agli utenti più deboli della 
strada.
Per permettere l'incrocio in sicurezza tra un'auto o un camion e una bicicletta lungo la strada, la larghezza della 
corsia ciclabile verrà ridotta a 1,0 ml in deroga al valore previsto di 1,25 ml (Infrastrutture per biciclette - Schede 
tecniche, giugno 2013) per avere un calibro della carreggiata unica di poco inferiore a 4,5 ml. Le fasce laterali a bordo 
strada verranno eliminate poichè in conflitto con la corsia ciclabile.
Per facilitare i ciclisti saranno smussate le bordure in corrispondenza dei dossi a bordo carreggiata e in 
corrispondenza delle entrate delle ditte e degli incroci su Via Rusca verrà dipinta una striscia di colore rosso per 
attenzionare l'automobilista agli utenti più deboli della strada.

Tel. 091 / 612 23 23
comuneagno@agno.ch
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Disegnato LM
Controllato -

SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE ATTUALE E DI PROGETTO
PLANIMETRIA

MODERAZIONE DEL TRAFFICO E INTRODUZIONE ZONA 30
PROGETTO DEFINITIVO

LEGENDA

Segnaletica verticale esistente da mantenere

Segnaletica verticale da eliminare

Segnaletica orizzontale esistente da mantenere

Segnaletica verticale di progetto

Segnaletica orizzontale di progetto

Segnaletica verticale per biciclette

Segnaletica orizzontale da eliminare

Limite effettivo carreggiata

Ingresso/uscita mappale privato

Demolizione bordure e smussamneto dosso
Zona laterale a inizio e fine dosso da riprofilare
per facilitare passaggio biciclette.

Taglio e scarifica pavimentazione esistente
(tratteggio giallo).
Ripavimentazione per riprofilatura dosso e
raccordo con marciapiede con doppio strato
pavimentazione (AC 8 30 mm, + AC T 22 70 mm)

Rimozione controllata bordura esistente e riposa
lungo bordo marciapiede (linea blu) su entrambi
i lati per i due dossi da sistemare lungo la via

Zona laterale a inizio e fine dosso da riprofilare
per facilitare passaggio biciclette.

Taglio e scarifica pavimentazione esistente
(tratteggio giallo).
Ripavimentazione per riprofilatura dosso e
raccordo con marciapiede con doppio strato
pavimentazione (AC 8 30 mm, + AC T 22 70 mm)
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