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Demarcazione di
stalli longitudinali
alla carreggiata
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Corsia per biciclette (linea
gialla tratteggiata
secondo VSS 40850)
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Contenitori
seminterrati:
RSU + vetro

Fascia colorata in
corrispondenza incrocio
di colore rosso

Fuori dagli stalli
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Disposizione tipo
segnaletica prevista
su nuovo totem
(fronte) - Totem da
realizzarsi come
esistenti su Via
Sasselli e nucleo

Via Pestariso 5    
Via dei Pioppi 10

CH-6982 Agno
CH-6616 Losone

+41 91 605 64 59    
+41 91 859 00 35
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Formato 84x30 cm

Studio d'ingegneria civile e ambientale SIA
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COMUNE DI AGNO
Piazza Colonnello Vicari 1
6982 Agno

INTERVENTI
Via Mondonico è una strada di raccolta comunale.
Il progetto prevede l'introduzione della Zona 30 e di "divieto di parcheggio" (escluso negli stalli esistenti) lungo tutta 
la via comunale e la demarcazione di stalli longitudinali senza suddivisione dopo l'incrocio con via Girora. In base alla 
norma VSS 40291, gli stalli permetteranno la sosta di 6 veicoli o, 8 in caso di autovetture più piccole. La larghezza 
minima della strada in questo tratto sarà di 3 m circa, in deroga a quanto prescritto da norma VSS 40200 (3,55 m per 
passaggio di un veicolo pesante a 30 km/h) causa scarsità di posteggi esistenti.
Sarà realizzata una corsia per le biciclette nel tratto compreso tra Strada Regina e via Girora, in salita, per sottolineare 
l'importanza degli utilizzatori deboli della strada. La demarcazione della corsia sarà con una linea tratteggiata (VSS 
40850) per permettere l'invasione puntuale in caso di necessità. Per agevolare l'incrocio tra un'auto o un camion e 
una bicicletta lungo la strada, la larghezza della corsia ciclabile verrà ridotta a 1,0 ml in deroga al valore previsto di 
1,25 ml (Infrastrutture per biciclette - Schede tecniche, giugno 2013) per avere un calibro della carreggiata unica di 
almeno 3,4 ml ca. nel punto più stretto in deroga a quanto prescritto da norma VSS 40200 (3,55 m per passaggio di 
un veicolo pesante a 30 km/h).
Nella parte alta della via, entrando dal comune di Bioggio, sarà necessario predisporre temporaneamente la 
segnaletica di ingresso e uscita dalla zona 30 e "divieto di parcheggio", in attesa che anche Bioggio adegui la 
segnaletica sul restante tratto.

Via Cassinelle è una strada coattiva, con la presenza di diverse abitazioni di residenza e un parco giochi comunale.
Il progetto prevede l'introduzione della Zona 30 e "divieto di parcheggio", senza alcuna limitazione di transito.
Il diritto di precedenza su via Mondonico, data la presenza della corsia ciclabile sarà mantenuto. Il passaggio verrà 
sottolineato con la demarcazione di una striscia di colore rosso per attenzionare l'automobilista agli utenti più deboli 
della strada.
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SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE ATTUALE E DI PROGETTO
PLANIMETRIA

MODERAZIONE DEL TRAFFICO E INTRODUZIONE ZONA 30
PROGETTO DEFINITIVO

LEGENDA
Segnaletica verticale esistente da mantenere

Segnaletica verticale da eliminare

Segnaletica orizzontale esistente da mantenere

Segnaletica verticale di progetto

Segnaletica orizzontale di progetto

Segnaletica verticale per biciclette

Segnaletica orizzontale da eliminare

Limite effettivo carreggiata

Ingresso/uscita mappale privato
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