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VIA GIRORA

Via Girora

30

Introduzione zona traffico limitato.
Eccezioni:
servizio a domicilio e con
autorizzazione del Municipio +
velocipede

Dosso esistente
da mantenere

Dosso esistente
da mantenereEdificazione in esecuzione.

 Il progetto originale prevede la formazione di
sette stalli privati, longitudinali, a bordo strada.
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Fascia pedonale
tinteggiata tipo via
Sasselli (largh.=0,4 m)
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Dosso esistente
da mantenere

Demarcazione di
stalli longitudinali
alla carreggiata;
lung. = 17 ml ca.
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Fuori dagli stalli
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Fuori dagli stalli

Disposizione tipo
segnaletica prevista
su nuovo totem
(fronte) - Totem da
realizzarsi come
esistenti su Via
Sasselli e nucleo

Eccezioni:
Servizio a domicilio
Autorizzazione Municipio

Eccezioni:
Servizio a domicilio
Autorizzazione Municipio

Via Pestariso 5    
Via dei Pioppi 10

CH-6982 Agno
CH-6616 Losone

+41 91 605 64 59    
+41 91 859 00 35

VIA GIRORA1872-30
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Formato 75x30 cm

Studio d'ingegneria civile e ambientale SIA
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COMUNE DI AGNO
Piazza Colonnello Vicari 1
6982 Agno

INTERVENTI
Via Girora è una strada comunale di quartiere in cui sono già presenti due rotture verticali per la moderazione della 
velocità.
Il progetto di moderazione prevede l'introduzione della zona 30 e di una zona a traffico limitato ai confinanti, con 
eccezioni per servizio a domicilio e autorizzazione del Municipio, su tutta la via.
In prossimità del mappale 1373 RFD saranno realizzati degli stalli longitudinali alla carreggiata che consentono la 
sosta di 3 o 4 veicoli, in base alle dimensioni delle stesse. Da via Mondonico e fino a quando il calibro stradale lo 
consente, sarà demarcata una fascia pedonale con larghezza totale di 1,40/1,50 m e con tinteggio in base alla 
normativa VSS 40214 con lo scopo di assicurare ai pedoni uno spazio apposito nella carreggiata. Vista la larghezza 
insufficiente della strada in alcuni punti, la fascia pedonale non potrà essere conforme alla normativa. Anche il calibro 
minimo per il passaggio di un veicolo leggero a 30 km/h sarà inferiore a quanto prescritto dalla norma VSS 40201 
(2,75 m). A causa dei numerosi accessi laterali su ambo i lati ed il calibro della strada non verranno posati paletti 
flessibili in corrispondenza della fascia pedonale.

In base al profilo geometrico e alla dimensioni dei posteggi definite dalle normative VSS 40201 e 40291, non è 
possibile realizzare ulteriori posteggi su questa strada.
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SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE ATTUALE E DI PROGETTO
PLANIMETRIA

MODERAZIONE DEL TRAFFICO E INTRODUZIONE ZONA 30
PROGETTO DEFINITIVO

Segnaletica verticale esistente da mantenere

Segnaletica verticale da eliminare

Segnaletica orizzontale esistente da mantenere

Segnaletica verticale di progetto

Segnaletica orizzontale di progetto

Segnaletica verticale per biciclette

Segnaletica orizzontale da eliminare

LEGENDA

Limite effettivo carreggiata

Ingresso/uscita mappale privato
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