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VIA VIGNASCIA

STOP

Via Vignascia
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Zona traffico limitato esistente.
Eccezioni:
servizio a domicilio e con autorizzazione del Municipio
+ segnaletica per biciclette (1x cartello 4.50.1)
direzione Bioggio (come da esempio a lato).
Da posizionare su unico palo.

Dosso
esistente da
mantenere

Dosso
esistente da
mantenere

Terreno analizzato a PM per
realizzazione di posteggi pubblici:
proposta scartata dal Committente
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30ZONA

Zona traffico limitato esistente.
Eccezioni: servizio a domicilio e
con autorizzazione del Municipio.
Integrazione cartelli singoli nel
totem

Demarcazione di stalli
longitudinali;
lung: 19 ml ca.

Segnaletica per biciclette (4x cartello 4.50.1).
Direzione Lugano/Agno/FLP, Bioggio/Manno e
Cimo/Vernate (come da esempio a lato).
Distanza in km solo per direz. Lugano, Manno,
Cimo e Vernate. Da posizionare su palo esistente.
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Fuori dagli stalli

Fascia laterale

Fuori dagli stalli

Disposizione tipo
segnaletica prevista
su nuovo totem
(fronte) - Totem da
realizzarsi come
esistenti su Via
Sasselli e nucleo

Eccezioni:
Servizio a domicilio
Autorizzazione Municipio

Via Pestariso 5    
Via dei Pioppi 10

CH-6982 Agno
CH-6616 Losone

+41 91 605 64 59    
+41 91 859 00 35

VIA VIGNASCIA1872-33
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Scala 1:500
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Formato 63x30 cm

Studio d'ingegneria civile e ambientale SIA
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COMUNE DI AGNO
Piazza Colonnello Vicari 1
6982 Agno

INTERVENTI

Via Vignascia è una strada di quartiere a traffico limitato, con eccezioni per servizio a domicilio e autorizzazione del 
Municipio con, attualmente, due dossi artificiali per la moderazione della velocità.
Il progetto prevede l'introduzione della Zona 30 e di "divieto di parcheggio"e la demarcazione di una fascia laterale a 
valle con lo scopo di restrigere otticamente la strada e assicurare maggiore protezione a pedoni e ciclisti. Vista la 
larghezza insufficiente della strada in alcuni punti secondo la norma VSS 40200, la fascia non potrà essere conforme 
alla normativa.
In prossimità del riale Riana saranno realizzati degli stalli longitudinali alla carreggiata (lunghezza totale 19 ml ca.) 
che consentono la sosta di 3 o 4 veicoli, in base alle dimensioni delle stesse. La larghezza minima della strada in 
questo tratto sarà di 3,2 m circa, in deroga a quanto prescritto da norma VSS 40200 (3,55 m per passaggio di un 
veicolo pesante a 30 km/h). In questo tratto la strada interessa già mappali privati.

Con la demarcazione del segnale "biciclette" questa strada sarà inserita in una rete comunale di vie ciclabili in cui 
l'automobilista dovrà prestare maggior attenzione agli utenti più deboli della strada.
Si invita il Comune a verificare gli aventi dritto al passaggio su questa via e il numero delle autorizzazioni rilasciate.
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SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE ATTUALE E DI PROGETTO
PLANIMETRIA

MODERAZIONE DEL TRAFFICO E INTRODUZIONE ZONA 30
PROGETTO DEFINITIVO

LEGENDA

Tel. 091 / 612 23 23
comuneagno@agno.ch

Segnaletica verticale esistente da mantenere

Segnaletica verticale da eliminare

Segnaletica orizzontale esistente da mantenere

Segnaletica verticale di progetto

Segnaletica orizzontale di progetto

Segnaletica verticale per biciclette

Segnaletica orizzontale da eliminare

Limite effettivo carreggiata

Ingresso/uscita mappale privato
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